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1 . Beschreibung 



1.1. Verwendungszweck 

Der volltransiatorisierte Pegelmesser 1st ein breitbandi- 
ger Empf anger fiir symmetrische und unsymmetriache Span- 
nungen. Auf Grand seiner hohen Empf indlichkeit , der gro- 
Sen Genauigkeit, seiner geringen Abmessungen und der Mbg- 
lichkeit der wahlweisen Speisung aus internen Batterien 
Oder der Netzspannung ist er in Laboratorien, Priiffeldem 
und in der Pertigung vorteilhaft einsetzbar. Besonders ge- 
eignet ist er fiir breitbandige Messungen an Rundfunkiiber- 
tragungseinrichtungen und Pemmeldesyatemen. In Verbindung 
mit einem geeigneten Pegelsender, z, B. dem GP 73, gestat- 
tet er Verstarkungs-, Dampf'mgs-, Pegel- und Scheinwider- 
standsmessungen an Leitungen und deren zugenbrigen Einrich- 
tungen sowohl innerhalb stationarer MeBplatze als auch bei 
portablem Einsatz, 



1,2. Technische Kennwerte 



30 Hz. . .20 kHz 
ca. 10 dB 
ca. 14 dB 



Prequenzbereich 

Verstarkungsabf all bei 5 Hz 

bei 100 kHz 

Pegel 

Meflumfang (dB) 

(V) 

Bereiche (dB) 

(V) 



(- 100. ..+ 22) dB 
bzw. 10 yuV, . . 10 V 



- 70 / - 60 /.../+ 10 / + 20 dB 
bzw. 0,32/1/3,2/10/32/100/320 mV 

//3,2/l0 V 

Vers tarkungse ins tel lung, kontinuierlich (0...+ 10) dB 
Eigenrauschen, Ri = 600 Si *=== 2,5 yuV 

Instrumentenbereiche (- 20,,.+ 2) dB 

(0...3,16) V 
(0...10) V 



ilefiunsicherheit 

Temperatureinf luB 
Eingang 

Eingangswiderstand, symmetrisch 

Symme tried ampfung 
Gleichtaktspannung 

Bereiche (+ 20...- 20) dB 
S che inwide rstandsmes sung 
Bereiche 

Pehler 



<2 % vom Endwert 
+ 2 % vom Sollwert 
<0,1 %/ grd 

600 Si + 1 % 

> 30 kSi 

> 60 dB 

< 0,5 3 

< 10 V 

(50. ..500) ^ 
(500... 5000) Q 
< 5 % 



Ausgang 

Spannung bei Vollausschlag 
Innenwiderstand 
minimaler AbschluBwiderstand 
S t ro mve rs o rgun g 

Netz (190. ..240) V / (48. 

Oder interne Batterien 4 St. 

Oder Premdbatterie 
Schutzklasse 



200 mV 
ca. 10 Sc 
600 Q 

.62) Hz / 2 VA 
Monozelle R 20 
(18. ..24) V 
II 
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Klima 2inilaQ- Referenz- Grenzarbeits- 



grdflen 


bedingimgen 


bedingungen 


Temperatur 


23 + 2 grd 


i 

vn 

• 

• 

• 

o 

o 

o 


rel. Feucbte 


o 

• 

• 

• 

o 


CO 

• 

• 

• 

o 


Luf tdruck 




(600. . . 1060 ) mbar 


Abmessungen 


240 


mm X 270 mm x .125 mm 


Masse 




ca. 3,5 kg 


Zubehor 






Netzkabel PVC-Anscdi 


uSleizung 22o42. 


0/20.2/052051 






TGL 200-3850 


Sicherung ochciel 


zsir.sazz T 'C 


TGL 0-41571 



1.4. Wirkungswei^e 'Jiid Auibau 



Das Zusamraenwirken ier 5 2 r.al timgs gruppen ist aus dem Slock- 
achaltbild zu erseden. 
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Mit dem Schalter S 1/1 erfolgt wahlweise die direkte Anschal- 
tung der Eingangsbuchse bei Pegelmessungen an den Differenz- 
verstarker Oder bei Scheinwiderstandamessungen deren Reihen- 
achaltung mit der Z-Buchse. Wind in dieser Stellung an den 
Eingang ein Pegel von 0 dB gelegt, kann der Scheinwiderstand 
des an die Z-Buchse angeachlosaenen Zweipola nach detn Durch- 
gangapriif er - Prinzip gemeasen werden. Die Schalterebene S 1/2 
dient gleichzeitig zur Wahl des Eingangswiderstandes bei 
Pegelmesaungen bzw. dea Wideratandabereichs bei Scheinwider- 
s tandsmeasungen, Der an R^ bzw. Rj^ anliegende Pegel gelangt 
tiber den 40 dB-Teiler (S 2/1... 2) an die zwei Eingange dea 
Dif ferenzveratarkers (L 181) und wird, nach ca. 3facher Ver- 
starkung, unaymmetrisch an den Trennverstarke re ingang gefiihrt. 

Das Einganga- und das Riickkopplungs-Netzwerk des Trennveratar- 
kera enthalten Hochpaflglieder, wahrend dem Ausgang ein LC-Tief- 
paB folgt. Im anschlieflenden Pegelteiler (L 180) wird die Span- 
nung mittela einer Diinnachicht-Dampfungakette in 10 dB-Schrit- 
ten auf den fut* den Anzeigeverstarker (T 1...T 4 in L 183) zu- 
lassigen Pegel geteilt und dieaem iiber ein weiterea HochpaB- 
glied zugefiihrt. Daa veratarkte Signal wird in einer Briicken- 
achaltung gleichgerichtet und am Instrument angezeigt. Die An- 
ordnung der Briickenschaltung innerhalb der atarken Gegenkopp- 
lung aichert die weitestgehende Unempf indlichkeit der Anzeige 
gegeniiber Gleichrichtertoleranzen, Speisespannunga- und Tempe- 
raturanderungen. 

Piir Relativmesaungen kann mit dem Regler R 1 die Empfindlich- 
keit des Anzeigeverstarkera kontinuierlich bis zu 10 dB ange- 
hoben werden, indem die Gegenkopplung verraindert wird, 

Eine der Anzeige proportionale Spannung wird im Ausgangsver- 
atarker (T 5...T 8 auf L 183) unter Verwendung einer Gegentakt- 
Auagangsstuf 9 weiter verstarkt und der Ausgangsbuchse zugefuhrt. 

Die Stroraveraorgimg gestattet den Betrieb aus 

- internen Batterien 
-> Premdbatterie und 

- Netzapannung, 

so daB eine groBe Univeraalitat des Einsatzes gewahrleistet 
wird. 
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Die Stromversorgung des derates erfolgt grundsatzlich uber 
einen Transverter mit maximal 6 V Primarspannung, die die- 
sem entweder direkt aus 4 Monozellen, iiber eine Reduzier- 
schaltung aus einer Premdbatterie oder aus dem Netz iiber 
einen schutzisolierten Transformator mit nachf olgendem 
Gleichrichter zugefuhrt wird, 

Eine stromarme Stabilisierungsschaltung dient zur Brumm- 
spannungs-Siebung und vermeidet Sinflusse durch Betriebs- 
spannungsanderungen. 

Das Gerat ist weites t gehend in Baugruppen mit gedruckter 
Schaltung und ebenfalls gedruckten Schaltern untergliedert , 
so dafl trotz des gedrangten Aufbaues groBe Servicefreund- 
lichkeit gewahrleiste- ±sz. 

Die Anordnung der Bedienungselemenze unter Beriicksicht i- 
gung f ormgestal teris cner Z-esichtsrunkte ergibt trotz der 
Kleinheit des Pegelmessers eine ubersicht liche Prontplat- 
tenauf teilung und erleicntert damis die Meflaufgaben. 

Der Netzteil ist zur Vermeidung vcn Stbrungen durch Erd- 
potentiale in Schutzklasse II ausgefiihrt und mit 3 kV ge- 
gen Geratemasse gepriiit. 
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2 . 





1 Empf indlichkeiT rregler 

2 Anzeigefeld fur Zmpf ir.dliciukeitsregler 

3 Pegelschalter 

4 Anzeigefeld fur regelsrufen 

5 Anzeigeinst runer.r 

6 Einschalt-Kontr: Ilf eld 

7 Betriebsartenscralter 

8 Z - AnschluB 

9 Pegeleingang 

1C Premdbatteriear.s c hlul; 

11 Be triebsspannur.gstast e 

12 Ausgangsbuchse 

13 UetzanschluB 

14 Eetzsicherung 

2.2. unDetriebnahme 

Der Pegelmesser IB' ~3 wind siit derr Be triebsantenschal- 
ter (7) eingeschalter , wobei im Anzeigefeld (6) zur 
optischen Signal is ie rung eine rote V/arnfarbe sichtbar 
wird. In der Steliung ”Bat t . /Eetz*' wind die Betriebs- 
spannung am Instrument (5) angezeigt, wobei sich der 
Zeiger innerhalb des schwarzen Sektors befinden muB. 
Entsprechend der unterschiedlichen Speisembglichkeiten 
des derates ist folgendes zu beachten: 
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2.2. T. Batteriebexrieb 



Hierzu ist mit der zugehbrigeri Schraube der auf der Ge- 
rateobersei te befindliche Deckel zu Ibsen und vier Mono- 
zellen in der richtigen Polung in den Batteriekast en ein- 
zulegen. Die Umschaltung des Gerates auf die Betriebsart 
’’Interne Batterie” erfolgt durch Hineindriicken ( ' — ' ) der 
auf der Gerat eriickseite befindlichen Be triebsspannungs- 
taste ( 11 ). In der Kontrollstellung des Schalters (7) 
mul3 sich d'ie Batteriespannungsanze ige innerhalb des 
hwarzen Sektors befinden. 

2.2.2. Ketzbetrieb 

Bei D'etzbetrieb ist die Betriebsspannungstaste (11) zu 
Ibsen, d. h. sie muf sich ic herausgedruckt en Zustand 
(-EL) befinden. 

Bach Aniegen der 22C V - Wechselspannung ist das Gerat 
betriebsbereit . In der Kontrcllstellunr des Betriebs- 
artenschalters mud der Zeiger im scnwarzen Kontrollield 
stehen, 

2.2.3. Betrieb mit Premdbat terie 

Die Fremdbatterie von (18... 24) V ist in der angegebe- 
nen Polung an die auf der Geraterilckseioe befindliche 
Buchse (lO) anzuschlieBen. Der BattcrieanschluB ist ge- 
gen Pehlpolung geschiitzt. 

Die Betriebsspannungstaste (llj ist in die gelbste Stel- 
lung zu driicken. 

der Kontrollstellung des Be triebsartenschalters ( 7 ) 
muB sich der Ins trumentenzeiger im scnwarzen Pelc be- 
finden. 



2.3. Me s sen 

2.3.1. Pegelmessung 

Mit dem Betriebsartenschalt er (7) v;ird der gewiinscnte 
Eingangswiderstanc eingestellt und der zu messende Pe- 
gel mit symmetrischem Kabel an die Buchse (9) ange- 
schlossen. Urn die hbchste Genauigkeit zu sichern, ist 
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mit dei;i Pegelscdi.'-'er ^ ' die Serat eempf indlichkeit so 

einzustellen, dai eich eiae Ins trumentenanz edge ober- 
halb des Skalenweries - r dr ergibt. Der ge:nessene Pe- 
gel ergibt sich iinr. als dime der Instrumentenanzeige 
urd dem im Feld U’ angezedgter. Pegelschaltei^ert , 

Bei Absolutmessurrer. mud ~dch der Empf indlichkeitsreg- 
ler (l) stets ir ler gerasieier. Stellung befinden und 
in dessen Anzeigeield (2' das Bichzeichen (t ) sicht- 
bar sein, Hierbed ertsprezaen C dE ^ 0,775 V, 

Pur Relativmessur.pza, z. d. bed Aufnahrae eines Pre- 
quenzganges , kanr. rdi dei r.egder (l) die Gerateempf ind- 
lichkeit kontinuier.ich die zu 10 dB angehoben werden* 
Im Bedarfsfalle Kzmen Abszluzmessungen auch mit ange- 
hobener Empf indli: ileeit dir cage fuhrt werden, wenn der 
Verstarkungsanhu: dirch eine 7'ergleichsmessimg mit dem 
geeichten Zustani ermitxelz wind. Dadurch kann die Ge- 
rateempf indlichkede auf - 50 dr fur Instrumentenvoll- 
ausschlag angehoben werden. 

An der riickseitiger Ausgangsbuchse (12) kann zur Ansteu- 
erung von weiterer. -JeBgeraren cder eines Kopfhdrers ei- 
ne geeichte, dem Znstrumenr enausschlag proportionale 
Spannung entnommer. werden, Um den Ausgangsverstarker 
nicht zu iibersteuern, darf der angeschlossene Wider- 
stand 600 Q nicht mxerschreiten. 

Der Pegelmesser liV "^3 zeigr den arithmetiscnen Mittel- 
wert an und ist fur Sinus spann ungen in Eff ektivwerten 
geeicht . 

Die internen Verstirker eriauben eine ca. 4fache liber- 
steuerung und gestaiten damit auch Relativmessungen 
stark verzerrter Spannungen. Besondere SchaltungsmaB- 
nahmen schiitzen den Eingang vor Beschadigungen durch 
unerwartet auftrexenie 25 Hz - Ruf spannungen bei Lei- 
tungsmessungen. 

2.3.2. Messung des Hufpegels 500 / 25 Hz 

Die groBe Ubersteuerungsreserve des W 73 gestattet 
auch die Messung des Rufpegels 500 / 25 Hz. Auf Grund 
seines Tastverhaltnisses von 1 : 1 ergibt sich sein 
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Effektivwert zu 



Effektivwert = Pegelschalteranzeige + Instrumenten- 

anzeige + 6 dB. 



2.3.3. Scheinwiderstandsmessung 

In Verbindung mit dem Pegelsender GP 73 sind Scheinwi- 
derstcindsaiessungen nach dem Durchgangspriif er-Prinzip 
in folgender Weise mbglich: 




MV 73 - Eins tellungen 



- Verstarkungsregler (ll) in die Raststellung drehen, 
so dafi im Peld (12) die Eichmarke (T ) erscheint 



- Mit dem Pegelschalt er (14) im Anzeigefeld auf 
stellen 



- 20 dB 
100 mV 



- Betriebsartenschalter (l6) auf den gewiinschten Z-Be- 
reich einstellen 

- Unbekannten Scheinwiderstand an Z-Buchse (17) an- 
schlieBen 



- Pegeleingang (l8) mit dem GF 73 -* Ausgang verbinden. 



GP 73 - Eins tellungen 

- Mit den Knopf en (1...3) Ausgangspegel auf 0 dB einre- 
geln 

- Am Prequenzteil (4... 7) gewiinschte Prequenz einstellen 

- Aus-Taste (8) nicht gedriickt ( JIL ) 

- Innenwiderstandstaste (9) auf Ri = 0 (j=i-) stellen. 
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Der ScheinwiderstejiJLSwerr ergirt; sich nxin als Produkt 
des an der MV 73~-nnakal£. acg-elesenen Wertee mit dem 
am Scnalter (l6) arrszeigTen Fa^rtor. 

1st der Pegelsender GP 73 n_cn- verfiigbar, kann jeder 
Generator, dessen i.usgangSTrider'stand < 1 1st, ver- 
wendet werden und sein Pegel muJI ebent'alls auf 0 dB 
eingestellt werden. 

2.4. Wartung 

2.4.1. tiberwachung eer in'frnen Batterien 

Es empfiehlt sicL, von Zed: zu Beit den Entladezustand 
der Batterien zu i;:ntrollie ren. Verbraucnte Batterien 
neigen mitunter zun Auslam'fn von Elektrolyt-Plussig- 
keit und fiihren zu Verscnnuozungen des Batterieteiles. 

Bas Auswechseln der Monozellen *:ann in einfacher Weise 
nach dem Losen dee uuf der 2-ers.': sobers e it e befindlichen 
Deckels erfolgen. 

2.4.2. Empf indlicnueitskcrrektur 

Das M\^ 73 ist ein scrgfalrir dimensioniertes Gerat und 
mit modernsten Bauelemenxer. aurgebaut, so daB die Ver- 
starker und Teiler eine none zeitliche Stabilitat auf- 
weisen. Sollte nacn langerer Berriebszeit dennoch in 
alien Pegelbereicner. ein gleicnsinniger Anzeigef ehler , 
z, B. durch eine veranderre Instrument enempf indlichkeit , 
festgestellt werden, dann kann mit dem Regler R 6 im 
Dif f erenzverstarker (L 181' dieser Mangel leicht kcrri- 
giert werden. Hierbei sind nacn Herausziehen des Netz- 
kabels die vier Berest igungsscnrauben an der Gerate- 
ruckseite zu Ibsen und diese zu entfernen. Each dem Ab- 
Ibten der vom Batterieteil nach der Grundleit erplatte 
fuhrenden zwei Leitungen kann die mit zwei Schrauben 
befestigte Deckplatte ebenialls abgenommen werden, so dab 
die elektrischen Beugruppen zuganglich werden. 
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